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„E l i mi nu j e w apno z zapraw”, „Z ast � pu j e w apno”, „Uplastycznia zapraw�  
cementow�  zast � puj � c  w apno” takie informacje przekazywane s�  klientom na etykietach 
opakowa�  zawieraj� cych domieszk�  (popularna ich nazwa to „plastyfikatory”). „Dzi� ki nam 
oszcz� dzasz na kosztach sk
adowania wapna” oto inna cz� sto spotykana wiadomo� �  przekazywana 
Klientom. 
 

Wi� kszo� �  domieszek reklamowanych jako zast� puj� ce wapno jest � rodkami 
napowietrzaj� cymi zapraw� . Do zaprawy cementowej zostaj�  wprowadzone mikrop� cherzyki 
powietrza, które dzia
aj� c jak 
o� yska kulkowe poprawiaj�  urabialno� �  zaprawy. St� d wykonawcom 
w y daj e si � , � e stosowanie wapna oraz domieszki napowietrzaj� cej daje te same efekty. Jednak 
struktura zaprawy cementowej z domieszk�  napowietrzaj� c�  oraz cementowo-wapiennej jest 
zupe
nie ró� na. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Stosowanie napowietrzaczy powoduje spadek wytrzyma
o� ci zapraw na � ciskanie. 

Dodatkowo obni� ona zostaje przyczepno� �  zaprawy do pod
o� a, a w przypadku przedozowania 
� rodka napowietrzaj� cego mo� e nast� pi�  ca
kowita utrata przyczepno� ci. Powoduje to, � e zaprawa 
nie stanowi bariery przeciwko wnikaniu wody do konstrukcji murowej. Tym samym mury ulegaj�  
przy� pieszonej degradacji. Stosowanie plastyfikatorów nie powoduje wzrostu elastyczno� ci zaprawy. 
Zaprawy cementowe wytrzyma
e, lecz kruche, maj�  tendencj�  do p� kania. Cech�  charakterystyczn�  
s�  pionowe p� kni� cia, które s�  idealnym miejscem wnikania wilgoci do muru. 
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Zdj � cie 1. Zaprawa z wapnem. Zdj � cie 2. Zaprawa z domieszk�  
napowietrzaj � c� . 

Zdj � cie 4. S
aba przyczepno� �  zaprawy do 
pod
o� a powodem szybkiej  degradacj i muru. 

Zdj � cie 3. L iczne uszkodzenia zaprawy. 
Stosowano domieszk�  napowietrzaj � c� . 


